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ГРУППА 54 

Химические нити; плоские и аналогичные нити  

из химических текстильных материалов 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение термина "пряжа высокой прочности" см. в примечании 6 к данному разделу. 

Термин "эластомерная нить" определен в примечании 13 к данному разделу.  

 

5401 Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не 

расфасованные для розничной продажи 

  

5401 10 120 0 

и 

5401 10 140 0 

Нити с сердечником 

 

Нити с сердечником данных подсубпозиций представляют собой швейные 

нитки, состоящие из нескольких нитей, скрученных вместе; каждая нить 

состоит из синтетической нити, местами покрытой натуральными, 

синтетическими или искусственными текстильными волокнами.  

  

 Принимая во внимание их использование, такие нити являются нитями с 

"жестким" сердечником, то есть сердечник нитей неэластичный.  

  

 Поскольку такие нити являются смешанными, они включаются сюда только 

тогда, когда по массе преобладает компонент "химическая нить" (см. 

примечание 2 к данному разделу). Обычно химические нити составляют 

сердечник. 

  

 В данные подсубпозиции не включаются нити с мягким сердечником, у 

которых сердечник составляют эластомерные нити, содержание которых по 

массе обычно не превышает 20% (классификация осуществляется согласно 

примечанию 2 к данному разделу). 

  

 Кроме того, в данные подсубпозиции не включаются изделия, имеющие 

сердечник из эластомерных нитей, который обвит другой нитью по спирали 

(подсубпозиция 5606 00 910 0). 

  

5401 10 160 0 Текстурированные нити 

 

См. пояснения к субпозициям 5402 31 – 5402 39. 

  

5402 Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не 

расфасованные для розничной продажи, включая синтетические 

мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

  

5402 31 000 0 –  

5402 39 000 0 

Текстурированные нити 

 

См. пояснения к субпозициям 5402 31 – 5402 39. 
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5402 46 000 0 Прочие, полиэфирные, частично ориентированные 

 

См. пояснения к субпозиции 5402 46. 

  

5404 Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с 

размером поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные 

нити (например, искусственная соломка) из синтетических текстильных 

материалов с шириной не более 5 мм 

 

Описание мононитей и прочих изделий данной товарной позиции см. в 

пояснениях к товарной позиции 5404. 

  

5404 11 000 0 –  

5404 19 000 0 

Мононити 

 

Синтетические мононити, нарезанные на отрезки надлежащей длины, с 

расщепленными концами ("готический крест"), предназначенные для 

производства щеток, относятся к данным субпозициям. 

  

 Нити многокруточные (крученые) или однокруточные, полученные сложением 

и скручиванием вместе синтетических мононитей данных субпозиций, не 

включаются в данные субпозиции, а включаются в товарную позицию 5401, 

5402, 5406 00 000 0 или 5607, соответственно. Однако независимо от их 

поперечного сечения одиночные мононити данных субпозиций никогда не 

считаются "бечевками, веревками, канатами и тросами" товарной позиции 

5607. 

  

 Ниже приводится сводная таблица классификации синтетических мононитей, 

плоских и аналогичных нитей в зависимости от их поперечного сечения (или 

ширины): 

 

Синтетические мононити с 

максимальным размером 

поперечного сечения 

– не более 1 мм  

и линейной 

плотностью 

– менее 67 дтекс 

 

товарная позиция 

5402 

 

  – не менее 

67 дтекс 

субпозиции  

5404 11 000 0 –

 5404 19 000 0 

 – более 1 мм, 

кроме плоских, 

перечисленных 

ниже 

 товарная позиция 

3916 

Синтетические плоские и 

аналогичные нити (включая 

плоские нити, сложенные 

вдвое, и сплющенные полые 

нити), видимая ширина 

которых (в сложенном или 

плоском виде) составляет 

 – не более 5 мм 

 

подсубпозиция  

5404 90 100 0 

или  

5404 90 900 0 
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  – более 5 мм как правило,  

товарная позиция  

3920 

Синтетические плоские 

нити, фактическая ширина 

которых более 5 мм, но 

слегка крученые и затем 

сжатые так, чтобы их 

видимая ширина не 

превышала 5 мм 

  подсубпозиция  

5404 90 100 0  

или  

5404 90 900 0 

 

5404 90 100 0 Полипропиленовые 

 

Применимы пояснения к подсубпозиции 3920 20 800 0 при внесении 

соответствующих изменений, но декоративные плоские нити данной 

подсубпозиции имеют ширину не более 5 мм. 

  

5405 00 000 0 Мононити искусственные линейной плотности 67 дтекс или более и с 

размером поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные 

нити (например, искусственная соломка) из искусственных текстильных 

материалов с шириной не более 5 мм 

 

Применимы пояснения к товарной позиции 5404 при внесении 

соответствующих изменений. 

  

5408 Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавли-

ваемые из материалов товарной позиции 5405 

  

5408 22 100 0 Шириной более 135 см, но не более 155 см, полотняного переплетения, 

саржевого переплетения, включая обратную саржу, или атласного 

переплетения 

 

Определение терминов "полотняное переплетение", "саржевое переплетение" 

и "обратная саржа" см. в пояснениях к субпозициям в части (I) (В) общих 

положений пояснений к данному разделу. 

  

 В атласном (сатиновом) переплетении перекрытия разбросаны так, что они не 

соприкасаются друг с другом. В результате получается гладкая блестящая 

поверхность. В раппорте должно быть не менее пяти нитей. 

  

 Рисунок переплетения показан ниже:  

 

 
 Атласное переплетение 

 


